
Features : 

• ATSC 디지털 방송 표준 8-VSB 완벽지원 

• LOW Latency HD Encoder Modulator (150ms지원) 

• 다양한 입력소스 선택기능 (CVBS Analog Video Input, Component, HDMI, HD-SD)I 

• 지원해상도 : 1080i, 720p, 480p 

• Digital Video (HDMI, HD-SDI) 입력시 Audio는 Embedding audio (AES/EBU) 지원 

• MPEG-2 Video, Dolby Digital AC-3 & MPEG-1 Layer-Ⅱ Stereo 

• 8VSB Modulator 내장으로 자유로운 출력 주파수 구현 

• LCD Display에 의한 편리한 Control 기능 

• 비상 오디오 신호 입력하여 비상방송용으로 사용가능 (NHD-250 Only) 

• 사용전압 : AC 220V 60Hz 

• 규격 : 482(W) X 44(H) X 280(D)mm  

HD Encodulator 

NHD-150A / NHD-250 
MPEG-2 인코터 +8VSB 모듈레이터 

Specifications : 

• 영상 입력: HDMI, HD-SDI, Component, Composite 

• 음성 입력: Embedded HDMI / HD-SDI , AES/EBU 

• 출력: RF(75Ω-F type), ASI (BNC) 

Rear Panel : 

고객의 가치를 최우선으로 생각하는 기업    주식회사 엔티유시스템  


