
Features :

• 입력 Lock LED로 입력 신호 유 / 무 확인

• SDI x 12 동시 출력

• 입력 해상도 별도 설정 없이 Auto Detection 가능 하며, 720p/1080i/1080p등을 입력 가능

• 안정적인 성능과 Jitter 값 제공

• 작고 가벼운 미니 사이즈 분배기

• EPS실 벽면 또는 콘솔데스크 옆면 등 19인치 표준랙이 없는 곳도 일체형 브라켓으로 어디에나 설치 가능

• 별도의 팬쿨러 없고 발열이 없어 안정적인 운영 가능

• 아답터 타입의 전원(5VDC 50/60Hz)으로 해외에서 사용이 용이

HD-SDI 1:12 DISTRIBUTOR (Mini) 

NMS-0112M
HD-SDI 1:12 DISTRIBUTOR (Mini)

Specifications :

• INPUT : SDI x 1 BNC [75Ω]

• OUTPUT : SDI x 12 BNC [75Ω]

• INPUT RESOLUTION : 720p60, 1080i59.94/60, 1080p60

• OUTPUT RESOLUTION : Bypass

• AUDIO IN/OUT: SDI Embedded Audio

• DIMENSIONS: 250mm(W) x 30mm(H) x 60mm(D)

Rear Panel :

고객의 가치를 최우선으로 생각하는 기업 주식회사 엔티유시스템즈


